
LEITFADEN ZUR SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG VON HOCHSTÄNDEN

MÄNGELLISTE

NR. MANGELBESCHREIBUNG UND NOTWENDIGE MANGELBEHEBUNG

PRÜFUNG DURCHGEFÜHRT MANGEL BEHOBEN

 Datum der Prüfung:    Datum der Behebung:  

 Name:    Name:  

 Unterschrift:    Unterschrift:  

Zu prüfende Teile:

FUNDAMENTE & SICHERUNGEN
  1. Fundamente     
  2. Erdanker     
  3. Schrägstützen/Zugseile   
KANZELBOCK
  4. Hauptstützen    
  5. Querriegel     
  6. Diagonalverstrebungen   
LEITER
  7. Leiterholme     
  8. Leitersprossen    
  9. Handlauf     
10. Obere & untere Befestigung   

PODEST
11. Podestfläche    
12. Absturzsicherung   
KANZEL
13. Dach    
14. Außenwände    
15. Boden    
16. Tür     
17. Fenster    
18. Sitzbrett    
19. Gewehrauflage   
20. Kanzelreinigung   
21. Freischnitt von Bewuchs  

PRÜFUNGSUMFANG
 Prüfung des Bauteils positiv:   
 Mangel bei Bauteilprüfung erkannt:  

HOCHSTANDANGABEN
 Bezeichung/Ort des Hochstandes:   

 
 
 Art des Hochstandes: 	 	 
   Bockgerüst offenes Ansitzleiter/ 

mit Kanzel Bockgerüst Baumsitz

PRÜFMETHODEN
 Optische Kontrolle:  Überprüfung auf Risse, Luftspalte, Verwitterungen usw.

 Rüttelprobe:  Überprüfung der Standfestigkeit/Stabilitätskontrolle

 Messerprobe:  Überprüfung der Festigkeit/Fäulniskontrolle

 Funktionskontrolle:  Überprüfung auf Dichtheit und Gängigkeit


